4. Especificações

2.1 CDMA  800MHz  

	 Interface


	 Padrão da Interface → IS-95A, IS-95B

 Freqüência → TX:  824 – 849MHz

                      RX:  869 – 894MHz

 TX Max. energia de saída → 200mW ~ 300mW

 Sensibilidade RX  → - 104dBm abaixo 

 Vocoder → 8K/13K QCELP, 8K EVRC

 Largura da faixa do canal → CDMA 1.25Mhz

 RX Spurious → TX BAND:  -61dBm abaixo                                          RX BAND:  -81dBm  abaixo

 MOD/DEMOD → O QPSK/QPSK

 Freqüência → Fo±300Hz 

	Bateria auxiliar
	 Tipo→ Ni-Cd

 Capacidade → 6V @ 1.7A

 Tempo de uso direto → 2 Horas

 Tempo em Standby  → 20 horas 

	Conectores
	 RJ-11 → Fio de telefone padrão

          Fax analógico G3 (Opcional) 

          Porta Serial → Finalidade de manutenção

          Finalidade de Serviço de Dados→ (Internet, PC Fax)

	Dimensões
	 Dimensão (C(L(A) → 190(170(55mm

 Peso(Incluindo bateria auxiliar) → 750g

	Temperatura ideal
	Entre → 0 (C  ~  +50 (C

	Fornecimento de Energia
	 Input → AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

 Output  → DC 12V @ 1.3A

	Acessórios
	 Antena Interna→ Antena Di-Pole (opcional) 

 Fonte de energia elétrica AC/DC 

 Cabo da Fonte

Suporte de parede (opcional)

 Fio de telefone

 Antena Externa (Opcional) →10dBi Antena direcional                       


